
Bande Hanno®-3E

La bande multifonctions pour les joints d’assemblage

 dans le cadre du montage de fenêtres.

Une bande pour toutes les zones fonctionnelles dans l’étanchement des joints de fenêtres

Montage indépendant des conditions météorologiques

Hanno est certifié selon

ISO/TS 16949
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simple!
rapide!

sûre!

Justificatif visant l’incorporation de fenêtres conformément

au guide RAL Mise à jour 2010, par homologation produit

selon DIN 18542:2009 groupe de contrainte BG2 pour

application à l’extérieur et groupe de contrainte BGR pour

application à l’intérieur.

Classe des matériaux de construction B2 suivant DIN 4102

Résistance aux pluies battantes suivant EN 1027 � 1050 Pa

Etanchéité à l’air an � 0,1

Facteur d’insonorisation des joints évalué RST,W 58 dB



Une seule bande pour tout le joint – il n’y a pas plus simple !

La mise en place de la bande Hanno®-3E est ultra simple :

Comme outils, vous n’avez besoin que d’une paire de ciseaux

ou d’un couteau bien affûté et d’un mètre pliant. Choisissez,

à l’aide du tableau, la bonne dimension de la bande pour le

joint de la fenêtre. Coupez, ensuite, les deux premiers

centimètres comprimés. Collez maintenant la bande à l’aide

des autocollants sur le châssis bien nettoyé. Pour cela, suivez

Ca va vite !

✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓ ✓
Soleil Pluie Gel

✓

La bande d’étanchement 3E précomprimée et imprégnée est

adaptée à l’étanchement des joints de fenêtres. La mousse

souple en polyuréthane épouse le joint et étanchéifie ainsi

durablement le joint de la fenêtre. Elle permet d’absorber le

mouvements des composants et ce, pendant de longues années.

Sur ce ruban innovant, la stratification comprenant au moins

2 membranes fonctionnelles veille à ce que le ruban ait un effet

barrière sur le côté en contact avec la contrainte qu’exerce la

diffusion. Ceci permet d’obtenir un assèchement toute l’année

et garantit de remplir l’exigence RAL, à savoir que le joint de

raccordement soit protégé contre les contraintes extérieures

et du côté pièce. Par ailleurs et comme l’exige le Groupement

Qualité RAL pour les fenêtres et portes de maisons, les couches

membranaires veillent à séparer les niveaux fonctionnels et le

domaine de fonction.

Ceci a également été prouvé par un calcul hygrothermique de

simulation réalisé par un bureau d’ingénierie reconnu et spécialisé

dans le domaine de la physique de construction. La valeur de

l’isolation thermique correspond aux exigences élevées du joint.

La bande répond ainsi à toutes les attentes de la réglementation

concernant l’économie d’énergie par rapport au montage des

fenêtres et au VOB concernant les menuiseries DIN 18355. Le

joint est étanchéifié de l’extérieur contre la pluie battante et

hermétique à l’air à l’intérieur. Au centre, il offre une isolation

thermique et phonique.

les instructions de montage jointes aux produits. Le joint du

mur devrait être nettoyé et lissé. Posez la fenêtre dans

l’ouverture du mur et fixez-la avec des tirants adaptés, prévus

à cet effet. C’est prêt !

Pas d’attente de séchage et aucune autre opération pour

étanchéifier le joint.

Membrane fonctionnelle
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à l’extérieur résistant à la pluie battante – isolant thermique/isolant phonique –

étanchéité à l’air à l’intérieur

Assemblage bout à bout Maçonnerie à plusieurs coques

✓

Performance convaincante pour les

joints d’assemblage secs :

Remplit toutes les exigences de l’EnEV

concernant la construction des 

fenêtres

Répond aux directives VOB/DIN 18355

Protège le joint d’assemblage contre

des charges de l’extérieur et côté pièce

suivant RAL

Gain de temps énorme

Réduction des coûts

Montage indépendant des conditions météorologiques

Maniement facile

En fonction du joint d’assemblage de la fenêtre, plus qu’un ou deux produits.

Les maçonneries à plusieurs coques nécessitent également l’emploi de notre

bande Hanno® BG1 pour l’étanchement extérieur. Elle s’applique comme la

bande Hanno® 3E, mais sur les bords du côté extérieur de la fenêtre.

Pas d’arrachement du flanc en cas de mouvement des composants

Joint d’assemblage inférieur

Bande Hanno®-3E

Bande Hanno®-BG1Bande Hanno®-3EBande Hanno®-3E UA

Les avantages d’un seul coup d’œil
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Tailles disponibles de Hannoband®-3E :

résistance à la pluie battante – isolant thermique – isolant phonique – étanchéité à l’air

Certificats d’essai

MPA Bau Hanovre

Homologation selon DIN 18542:2009

BG2 et BGR

Essai général de supervision de 

construction, catégorie des matériaux 

de construction B2 suivant DIN 4102, 

ABP N° P-NDS04-717
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Justificatif concernant l’étanchéité à l’air

Disposition concernant la résistance

à la diffusion de vapeurs d’eau

Disposition concernant la conductivité

thermique

BBS Institut Bauphysik

Baukonstruktion Wolfenbüttel

Justificatif concernant le fonctionnalité

par calcul hygrothermique de 

simulation, expertise N° 2008772-2

ift Rosenheim

Mesure du facteur d’insonorisation

des joints
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en Suisse
Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestraße 10
CH-4450 Sissach
Téléphone +41(0)619 73 86 02
Fax +41(0)619 73 86 03
E-mail: info@hanno.ch
Internet: www.hanno.ch

en Allemagne
Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 5
D-30880 Laatzen
Téléphone +49(0)5102/70 00-0
Fax +49(0)5102/70 00-102
E-mail: info@hanno.com
Internet: www.hanno.com

en Autriche
Hanno Werk GmbH & Co. KG
Industriestraße 24
A-2325 Himberg bei Wien
Téléphone +43(0)22 35/8 62 27-0
Fax +43(0)22 35/8 60 20
E-mail: hanno@hanno.at
Internet: www.hanno.at

Adresse de contact Hanno en Russie:
DMAN à DIHZ
1. Kasacky per. 7
RUS-119017 Moscou
Téléphone +7 4 95/7 30 40 43
Fax +7 4 95/7 30 40 44
E-mail: info@hanno.ru
Internet: www.hanno.ru

Réf. Largeur Prof. Largeur Longueur    Contenu carton

bande fenêtre joint rouleau

en mm en mm en mm en m en rouleaux en m

56/4–9 56 60 4–9 9,4 5 47,0

56/6–15 56 60  6–15 7,0 5 35,0

56/10–20 56 60 10–20 4,7 5 23,5

56/15–30 56 60 15–30 4,7 5 23,5

64/4–9 64 70 4–9 9,4 4 37,6

64/6–15 64 70  6–15 7,0 4 28,0

64/10–20 64 70 10–20 4,7 4 18,8

64/15–30 64 70 15–30 4,7 4 18,8

74/4–9 74 80 4–9 9,4 4 37,6

74/6–15 74 80  6–15 7,0 4 28,0

74/ 10–20 74 80  10–20 4,7 4 18,8
74/ 15–30 74 80  15–30 4,7 4 18,8

84/4–9 84 90 4–9 9,4 3 28,2

84/6–15 84 90  6–15 7,0 3 21,0

84/ 10–20 84 90  10–20 4,7 3 14,1
84/ 15–30 84 90  15–30 4,7 3 14,1

Tailles disponibles de Hannoband®-3E UA :

Réf. Largeur Largeur Longueur    Contenu carton

bande joint rouleau

en mm en mm en m en rouleaux en m

30/4–9 30 30 4–9 9,4 10 94,0

30/6–15 30 30 6–15 7,0 10 70,0

30/10–20 30 30 10–20 4,7 10 47,0

30/15–30 30 30 15–30 4,7 10 47,0

35/4–9 35 35 4–9 9,4 8 75,2

35/6–15 35 35 6–15 7,0 8 56,0

35/10–20 35 35 10–20 4,7 8 37,6

35/15–30 35 35 15–30 4,7 8 37,6

40/4–9 40 40 4–9 9,4 7 65,8

40/6–15 40 40 6–15 7,0 7 49,0
40/10–20 40 40 10–20 4,7 7 32,9

40/15–30 40 40 15–30 4,7 7 32,9

Largeur du
profilé de

raccordement
en mm


